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Willkommen bei KP-TEC 

Die KP-TEC Gruppe ist ein flexibler, innovativer und stabiler Partner der 
europäischen Dämmindustrie im Bereich Fassadenzubehör.

Gegründet im Jahr 2014 befindet sich das eigentümergeführte Unternehmen seither 
stetig im Wachstum und ist einer der führenden Hersteller in seiner Branche. 

KP-TEC zeichnet sich durch Qualitätsdenken, Innovationsstärke, effiziente Prozesse 
und Verantwortungsbewusstsein aus. Das Streben nach laufender Verbesserung in 
allen Bereichen ist unser Antrieb. Die enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist die 
Grundlage unseres Erfolges.

Neben einem breiten Standardsortiment bieten wir individuelle Lösungen für un-
sere Kunden an. Diese können wir durch unseren eigenen Werkzeug- und Anlagen-
bau rasch und wirtschaftlich umsetzen.

KP-TEC ist überall dort, wo wir mit marktspezifischen Lösungen unsere Kunden 
unterstützen können. Wir denken multinational, in Märkten und in Chancen — für 
unsere Kunden.

Mit Standorten in Österreich, Deutschland, Bosnien Herzegowina und Slowakei 
können wir unsere Partner vor Ort optimal betreuen.

Unsere Standorte



Besuchen Sie uns online unter 
www.kp-tec.at

oder nutzen Sie unseren Produktnavigator
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Verarbeitungshinweis  
Gewebeanputzleisten

Grundsätzlich muss vorausgesetzt werden, dass die Vorleistungen den
 allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Dabei ist die fachgerechte 
Montage von Fenstern und Türen von besonderer Bedeutung.

Anforderungen an Gewebeanputzleisten
 � Schlagregendichtigkeit ≥ 600 Pa
 � Bewegungsaufnahme
 � Optische Funktionen 

Die Auswahl der Profile ist auch noch von folgenden Faktoren abhängig:
 � Einbauposition von Einbauteilen im Wandbildner, z.B. Fenster und Türen
 � Dämmstoffdicke
 � Fenstergröße

Anwendung
Siehe Anwendungstabelle auf gegenüberliegender Seite.

Ebenso wichtig wie die richtige Auswahl sind der fachgerechte Einbau der 
Gewebeanputzleisten um die Funktionssicherheit eines Putz- bzw. Wärmedämm-
Verbundsystems zu gewährleisten.

Lagerung
Profile sind trocken, frostsicher und flachliegend im Karton zu lagern.

Verarbeitungstemperatur
Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5° C betragen 
und darf +40° C nicht überschreiten.

Untergrundprüfung
Die zu beklebende bzw. abzudichtende Fläche ist zu reinigen. Alle Untergründe 
müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, frost-, staub- und 
fettfrei sowie tauglich für eine Verklebung sein.
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Verarbeitungshinweis Gewebeanputzleisten

Ablängen/Stoßausbildung
Das Ablängen der Profile erfolgt in der Regel mittels Amboss-Schere. 
Profilstückelungen sollten vermieden werden. Sind längenorientierte Anschlüsse 
(z. B. Laibungen) länger als die Standardlängen der Profile, müssen Profile gestoßen 
werden. Dabei ist der Stoß im oberen Drittel des Bauteils auszubilden. Längsstöße 
und Stöße im Eckbereich (ggf. mit Gehrung) sind dicht auszuführen.

Montage
Gewebeanputzleisten sind grundsätzlich spannungsfrei zu verkleben. Nach 
der Positionierung sind die Profile über die gesamte Länge ggf. mit Hilfe eines 
geeigneten Utensils (z. B. Andruckrolle) fest anzupressen. Ein starker Anpressdruck 
ist entscheidend für die Klebekraft und maßgebend für die Verklebung der Profile. 
Hohlräume im WDVS hinter Profilen sind zu vermeiden.

Klebeprobe
Vor dem Anbringen von Gewebeanputzleisten ist eine Klebeprobe an einer 
verdeckten Fläche wie folgt durchzuführen:

 � Ein ca. 10 cm langes Profilstück auf den vorgereinigten Untergrund kleben und     
     fest andrücken.
 � Nach mindestens 10 Minuten das Profil langsam abziehen/abschälen.
 � Die Klebeprobe gilt als positiv (vgl. Abb. 1a), wenn die Klebekontaktfläche       
     durchgängig ist und der Bruch im Schaumband erfolgt. Ist die Klebeprobe  
      negativ (vgl. Abb. 1b), ist auf andere Anschlusslösungen ohne Klebeverbindung  
     auszuweichen.
 � Eine Fotodokumentation wird empfohlen.

Beispiel für eine bestandene 
Klebeprobe; Schaumbandrest auf der kom-
pletten Klebefläche           

Beispiel für eine nicht bestandene Klebep-
robe; lückenhafte Schaumbandreste  
auf der Klebefläche

BESTANDEN  NICHT BESTANDEN    
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Armieren
Das Gewebe ist vor Witterungseinflüssen zu schützen. Zunächst wird der Unterputz 
in der Breite des Gewebestreifens aufgetragen. Unmittelbar danach wird das 
Armierungsgewebe eingebettet. 

Das Flächengewebe muss bis an die Abzugskante der Gewebeanputzleiste 
herangeführt werden. Bei Gewebeanputzleisten darf die Armierung bzw. der 
Oberputz die Sollbruchstelle der Schutzlasche nicht überragen, da ansonsten die 
Schutzlasche nicht abgetrennt werden kann.
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Fenster- Türanschluss WDVS 
Außenbereich

Eigenschaften 

Anwendungsbeispiel GADL8

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge 
 � Klassifizierung A in Deutschland
 � Klassifizierung III (3) in Österreich

 � Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
 � 600 Pa Schlagregendicht
 � Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband
 � Geeignet auch für schwer zu beklebende Oberflächen
 � Aktivierung des Fugendichtbandes bei Entfernen der Abrisslasche
 � Keine Klebeprobe notwendig
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten
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Höchste Anforderungen

Gewebeanputzdichtleiste Seal S 

Gewebeanputzdichtleiste Seal 
ALU-Vorsatzschale

Artikelnummer       GADL8
Geometriebreite      16 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Artikelnummer       GADL20
Abstand Aluschale   einsetzbar von 3-20 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Anwendungsbeispiel GADL20
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Fenster- Türanschluss WDVS 
Außenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge 
 � Klassifizierung A in Deutschland
 � Klassifizierung III (3) in Österreich

 � Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
 � 600 Pa Schlagregendicht
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über Membrantechnologie
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss 
 � Mit Schutzlippe oder Schattenfuge erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

Eigenschaften

Anwendungsbeispiel GADL7
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Mittlere Anforderungen 

Gewebeanputzdichtleiste Mini (Renovierung)

Gewebeanputzdichtleiste Membran

Gewebeanputzdichtleiste Membran mit Schutzlippe

Artikelnummer       GADL6
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Artikelnummer       GADL7
Geometriebreite      10 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Artikelnummer       GADL7L
Geometriebreite      10 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter
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Fenster- Türanschluss WDVS 
Außenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge 
 � Klassifizierung A in Deutschland
 � Klassifizierung III (3) in Österreich

 � Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
 � 600 Pa Schlagregendicht
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über Membrantechnologie
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss 
 � Mit Schattenfuge
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

Eigenschaften

Anwendungsbeispiel GADL15HS
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Mittlere Anforderungen 

Gewebeanputzdichtleiste Membran U

Gewebeanputzdichtleiste Classic

Gewebeanputzdichtleiste Classic                      
ALU-Vorsatzhalbschale

Artikelnummer       GADL12
Geometriebreite      18 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Artikelnummer       GADL15
Geometriebreite      16 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Artikelnummer       GADL15HS
Geometriebreite      16 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter
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Fenster- Türanschluss WDVS 
Außenbereich

Eigenschaften

Anwendungsbeispiel GAL6L

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge  
     (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)

 � Klassifizierung C in Deutschland
 � Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
 � 600 Pa Schlagregendicht
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss 
 � Mit Schutzlippe oder Schattenfuge erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten



Niedrige Anforderungen 

Gewebeanputzleiste 6 mm

Gewebeanputzleiste 9 mm mit Schutzlippe

Artikelnummer       GAL1
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 3.120 Meter

Artikelnummer       GAL6L
Geometriebreite      9 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 3.120 Meter

Gewebeanputzleiste  6 mm mit Schutzlippe

Artikelnummer       GAL8L
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 3.120 Meter

Gewebeanputzleiste 9 mm

Artikelnummer       GAL6
Geometriebreite      9 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 3.120 Meter
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Rollladenanschluss WDVS 
Außenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge 
 � Klassifizierung A in Deutschland
 � Klassifizierung III (3) in Österreich

 � Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
 � 600 Pa Schlagregendicht
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über Membrantechnologie
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss
 � Flexible Abrisslasche
 � Schmale Geometriebreite (6,5 mm)
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

Anwendungsbeispiel RADL2

Eigenschaften
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Höchste Anforderungen 

Rollladen - Gewebeanputzdichtleiste Mini

Artikelnummer       RADL6
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter

Rollladen - Gewebeanputzdichtleiste Universal

Artikelnummer       RADL2
Geometriebreite      6,5 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 65 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.600 Meter
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Abschluss Fensterbank

 � Für den vorderen Abschluss einer zweiten Dichtebene  
      unterhalb der Fensterbank
 � Gezielte Ableitung von Regenwasser
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel ASPF1

Eigenschaften
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Abschlussprofil Fensterbank

Artikelnummer       ASPF1
Abdichtungsart         Dichtfolien
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Abschlussprofil Fensterbank Flexibel

Artikelnummer      TK12
Abdichtungsart         Dichtschlämme        
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Anwendungsbeispiel TK12

Abschlussprofile für zweite Dichtebene
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Verarbeitungshinweis Anputzleisten

Grundsätzlich muss vorausgesetzt werden, dass die Vorleistungen den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Dabei ist die fachgerechte 
Montage von Fenstern und Türen von besonderer Bedeutung. 

Anforderungen an Anputzleisten 
 � Schlagregendichtigkeit ≥ 600 Pa
 � Bewegungsaufnahme
 � Optische Funktionen 

Die Auswahl der Profile ist auch noch von folgenden Faktoren abhängig:
 � Einbauposition von Einbauteilen im Wandbildner, z.B. Fenster und Türen
 � Fenstergröße

Anwendung
Siehe Anwendungstabelle auf gegenüberliegender Seite.

Ebenso wichtig wie die richtige Auswahl sind der fachgerechte Einbau der  
Anputzleisten um die Funktionssicherheit eines Putz- bzw. Wärmedämm-Verbund- 
systems zu gewährleisten

Lagerung
Profile sind trocken, frostsicher und flachliegend im Karton zu lagern.

Verarbeitungstemperatur
Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5° C betragen 
und darf +40° C nicht überschreiten.

Untergrundprüfung
Die zu beklebende bzw. abzudichtende Fläche ist zu reinigen. Alle Untergründe 
müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, frost-, staub- und 
fettfrei sowie tauglich für eine Verklebung sein.
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Verarbeitungshinweis Gewebeanputzleisten

Ablängen/Stoßausbildung
Das Ablängen der Profile erfolgt in der Regel mittels Amboss-Schere. Profilstück-
elungen sollten vermieden werden. Sind längenorientierte Anschlüsse (z. B. Laibun-
gen) länger als die Standardlängen der Profile, müssen Profile gestoßen werden. 
Dabei ist der Stoß im oberen Drittel des Bauteils auszubilden. Längsstöße und Stöße 
im Eckbereich (ggf. mit Gehrung) sind dicht auszuführen.

Montage
Anputzleisten sind grundsätzlich spannungsfrei zu verkleben. Nach der Positioni-
erung sind die Profile über die gesamte Länge ggf. mit Hilfe eines geeigneten Uten-
sils (z. B. Andruckrolle) fest anzupressen.

Ein starker Anpressdruck ist entscheidend für die Klebekraft und maßgebend für die 
Verklebung der Profile. Hohlräume hinter Profilen sind zu vermeiden.

Klebeprobe
Vor dem Anbringen von Gewebeanputzleisten ist eine Klebeprobe an einer 
verdeckten Fläche wie folgt durchzuführen:

 � Ein ca. 10 cm langes Profilstück an den vorgereinigten Untergrund kleben und     
     fest andrücken.
 � Nach mindestens 10 Minuten das Profil langsam abziehen/abschälen.
 � Die Klebeprobe gilt als positiv (vgl. Abb. 1a), wenn die Klebekontaktfläche       
     durchgängig ist und der Bruch im Schaumband erfolgt. Ist die Klebeprobe  
      negativ (vgl. Abb. 1b), ist auf andere Anschlusslösungen ohne Klebeverbindung  
     auszuweichen.

Beispiel für eine bestandene 
Klebeprobe; Schaumbandrest auf der kom-
pletten Klebefläche          

Beispiel für eine nicht bestandene Klebep-
robe; lückenhafte Schaumbandreste  
auf der Klebefläche

BESTANDEN  NICHT BESTANDEN    
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Beschichtung
Bei Anputzleisten darf der Putz bzw. der Oberputz die Sollbruchstelle der  
Schutzlasche nicht überragen, da ansonsten die Schutzlasche nicht abgetrennt 
werden kann.
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Fenster- Türanschluss Putz 
Innen- und Außenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge 
 � Klassifizierung A in Deutschland

 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über integriertem 3D-Mechanismus
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss im Innen- und Außenbereich
 � Optimale Putzverkrallung durch gestanztem Einputzschenkel
 � Mit Schutzlippe oder Schattenfuge erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Anputzleisten beachten

Anwendungsbeispiel ADL3

Eigenschaften
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Anputzdichtleiste Multiputz

Artikelnummer       ADL1
Geometriebreite      12 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      33 Karton / 2.574 Meter

Anputzdichtleiste Multiputz mit Schutzlippe

Artikelnummer       ADL1L
Geometriebreite      12 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      33 Karton / 2.574 Meter

Höchste Anforderungen 
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Fenster- Türanschluss Putz
Innen- und Außenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge  
     (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)

 � Klassifizierung C in Deutschland
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss im Innen- und Außenbereich
 � Optimale Putzverkrallung durch gestanztem Einputzschenkel
 � Mit Schutzlippe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Anputzleisten beachten

Anwendungsbeispiel AL7LFW

Eigenschaften
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Anputzleiste 6 mm mit Schutzlippe, flex.  
Abrisslasche, gestanztem Einputzschenkel

Artikelnummer       AL8LFW
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      60 Stück / 156 Meter
Inhalt/Palette      42 Karton / 6.552 Meter

Anputzleiste 10 mm mit Schutzlippe, flex. 
Abrisslasche. gestanztem Einputzschenkel

Artikelnummer       AL7LFW
Geometriebreite      10 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      33 Karton / 2.574 Meter

Mittlere Anforderungen 

Anputzleiste 11 mm mit Schutzlippe, flex. 
Abrisslasche, gestanztem Einputzschenkel

Artikelnummer       AL6LFW
Geometriebreite      11 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      60 Stück / 156 Meter
Inhalt/Palette      42 Karton / 6.552 Meter
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Fenster- Türanschluss Putz
Innenbereich

 � Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge  
     (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)

 � Klassifizierung C in Deutschland
 � Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
 � Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
 � Wartungsfreier Bauteilanschluss im Innenbereich
 � Sauberer Putzabschluss
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Anputzleisten beachten

Anwendungsbeispiel AL5LFW

Eigenschaften



Anputzleiste 6 mm

Artikelnummer       AL1
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      50 Karton / 3.900 Meter

Anputzleiste 6 mm mit Schutzlippe

Artikelnummer       AL9L
Geometriebreite      6 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      60 Stück / 156 Meter
Inhalt/Palette      42 Karton / 6.552 Meter

Anputzleiste 10 mm mit Schutzlippe, flexibler Abrisslasche

Artikelnummer       AL3
Geometriebreite      8 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 78 Meter
Inhalt/Palette      50 Karton / 3.900 Meter

Anputzleiste 8 mm

Artikelnummer       AL5LFW
Geometriebreite      10 mm
Profillänge       2,6 m
Inhalt/Karton      60 Stück / 156 Meter
Inhalt/Palette      42 Karton / 6.552 Meter

Niedrige Anforderungen 
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Sockelanschluss PVC
Wärmebrückenfreier Sockelanschluss 

 � Wärmebrückenfreie Sockelausbildung
 � Zum Aufsetzen der unteren Fassadendämmung
 � Durch Einschieben des Sockeleinschubprofils kann der untere  
     Abschluss bei Dämmstoffdicken von 60 – 240 mm ausgebildet werden
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel SP1

Eigenschaften



Startprofil 55 mm

Artikelnummer       SP1
Ausladung      55 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      20 Karton / 1.250 Meter

Startprofil 100 mm

Artikelnummer       SP2
Ausladung      100 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      15 Stück / 37,5 Meter
Inhalt/Palette      20 Karton / 750 Meter

Startprofil 160 mm

Artikelnummer       SP3
Ausladung      160 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      10 Stück / 25 Meter
Inhalt/Palette      20 Karton / 500 Meter

Startprofile PVC 

Empfehlung

Sockelprofilverbinder Universal 

Artikelnummer       SPV1
Profillänge       2,4 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 72 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.880 Meter
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Sockelanschluss PVC
Wärmebrückenfreier Sockelanschluss 

 � Exakter Sockelabschluss mit Tropfkante
 � Minimierung von Wärmebrücken
 � Bei rückspringendem Sockel für alle Dämmstoffdicken geeignet
 � Mit integriertem Steckverbinder
 � Ausladung durch integrierte Sollbruchstelle um 20 mm kürzbar
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel SEP2

Eigenschaften



34

Sockeleinschubprofil 50 mm

Artikelnummer       SEP1
Ausladung      50 mm
Ausladung kürzbar  30 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Sockeleinschubprofil 100 mm

Artikelnummer       SEP2
Ausladung      100 mm
Ausladung kürzbar  80 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Sockeleinschubprofil PVC 



35

Sockelanschluss ALU
 

 � Zum Aufsetzen der unteren Fassadendämmung
 � Exakter Sockelabschluss mit Tropfkante
 � Ausladungen für Dämmstockdicken von 30 bis 240 mm erhältlich
 � Um Rissbildungen im Stoßbereich zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz 
    des Aufsteckprofils Universal (ASL3)
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel ASS120R

Eigenschaften
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ALU-Sockelschiene 30 - 240 mm 
rollgeformt

Artikelnummer       ASS30R – ASS240R
Ausladung      30 bis 240 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      Auf Anfrage
Inhalt/Palette      Auf Anfrage

Aufsteckprofil Universal

Artikelnummer       ASL3
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Sockelprofilverbinder Universal 

Artikelnummer       SPV1
Profillänge       2,4 m
Inhalt/Karton      30 Stück / 72 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.880 Meter

Sockelanschluss ALU rollgeformt 

Empfehlung
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Tropfkante 

 � Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung mit Tropfkante bei 
     Wärmedämmverbundsystemen
 � Exakte und schlagfeste Tropfkante
 � Gezielte Ableitung von Regenwasser
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � Mit integriertem Steckverbinder
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel TK4

Eigenschaften
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Tropfkantenprofil

Artikelnummer       TK11
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Tropfkantenprofil mit Steckverbinder

Artikelnummer       TK4
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Tropfkantenprofil Flexibel

Artikelnummer       TK12
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Tropfkantenprofile
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Bewegungsfuge

 � Zur optimalen Ausbildung eines Putzabschlusses mit geringer  
    Bewegungsaufnahme
 � Exakter und geradliniger Putzabschluss
 � Auch im Eckbereich (Innenecke) einsetzbar
 � Bewegungsschlaufe mit Schutzfolie
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel BF1

Eigenschaften
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Bewegungsfugenprofil 6 mm

Artikelnummer       BF1
Schichtstärke             6 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Bewegungsfugenprofil 8 mm

Artikelnummer       BF2
Schichtstärke             8 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Bewegungsfugenprofile
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Dehnfuge

 � Zur optimalen Ausbildung einer Gebäudedehnfuge bei ebenen und  
     versetzten Wandflächen
 � Exakter und geradliniger Putzabschluss
 � Für Fugenbreiten von 5 - 25 mm einsetzbar
 � Bewegungsschlaufe mit Schutzfolie
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel DF1E

Eigenschaften
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Dehnfugenprofil Fläche

Artikelnummer       DF1F
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Dehnfugenprofil Ecke

Artikelnummer       DF1E
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Dehnfugenprofile
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Dehnfuge

 � Zur optimalen Ausbildung einer Gebäudedehnfuge bei ebenen und  
     versetzten Wandflächen
 � Exakter und geradliniger Putzabschluss
 � Für Fugenbreiten von 5 - 25 mm einsetzbar
 � Bewegungsschlaufe mit Schutzfolie
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel DF2E

Eigenschaften
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Dehnfugenprofil ECO Fläche

Artikelnummer       DF2F
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Dehnfugenprofil ECO Ecke

Artikelnummer       DF2E
Schichtstärke             8 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Dehnfugenprofile ECO

Dehnfugenprofil ECO Plus
Fläche (DF3F)

Dehnfugenprofil ECO Plus
Ecke (DF3E)
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Kantenschutz

 � Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei Wärmedämm- 
      verbundsystemen
 � Exakte und schlagfeste Fassadenkante
 � Einseitiger Gewebeüberstand vermeidet Rissbildungen im Stoßbereich
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � GW1F und RW1 einsetzbar auch bei Gebäudekanten < und > 90°
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel GW1F

Eigenschaften
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Gewebewinkel

Artikelnummer      GW1015
Gewebeschenkel     10 x 15 cm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      100 Stück / 250 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 5.250 Meter

Gewebewinkel flexibel

Artikelnummer       GW1F
Einsatzbereich          < und > 90°
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      50 Stück / 125 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 5.000 Meter

Gewebeeckwinkel

Rolleckwinkel

Artikelnummer       RW1
Einsatzbereich          < und > 90°
Profillänge       25 m
Inhalt/Karton      1 Rolle / 25 Meter
Inhalt/Palette      24 Karton / 600 Meter
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Kantenschutz

 � Zur optimalen Ausbildung der Fassadenkante bei Wärmedämm- 
      verbundsystemen
 � Exakte und schlagfeste Gebäudekante
 � Laibungen und Fensterecken können in einem Arbeitsgang ausgebildet werden
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � In Schichtdicken von 4, 6, 9, 12, 15 und 18 mm erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel GWDS9

Eigenschaften
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Y-Gewebeeckschiene 4 mm

Artikelnummer       GWDS4
Schichtdicke              4 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Y-Gewebeeckschiene 9 mm

Artikelnummer       GWDS9
Schichtdicke              9 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Gewebeeckwinkel

Y-Gewebeeckschiene 18 mm

Artikelnummer       GWDS18
Schichtdicke              18 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      10 Karton / 625 Meter
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Kantenschutz

 � Exakte und schlagfeste Gebäudekante
 � Optimale Putzverkrallung über gelochte PVC-Schenkel
 � Auch in Feuchträumen einsetzbar
 � Für alle Putz- und Mörtelarten im Innen- und Außenbereich geeignet
 � In Schichtdicken von 4, 6, 9, 12, 15 und 18 mm erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel WDS9

Eigenschaften



50

Y-Eckschiene 4 mm

Artikelnummer       WDS4
Schichtdicke              4 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Y-Eckschiene 9 mm

Artikelnummer       WDS9
Schichtdicke              9 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter

Eckwinkel

Y-Eckschiene 18 mm

Artikelnummer       WDS18
Schichtdicke              18 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter
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Putzabschluss

 � Zur optimalen Ausbildung eines Putzabschlusses an angrenzenden Bauteilen
 � Exakter und geradliniger Putzabschluss
 � In Kombination mit einem Fugendichtband dauerhaft schlagregendicht
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � In Schichtdicken von 3, 5, 6, 8, 10, 15 und 20 mm erhältlich
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel PAL8

Eigenschaften
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Putzabschlussleiste 3 mm

Artikelnummer       PAL3
Schichtdicke              3 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Putzabschlussleiste 8 mm

Artikelnummer       PAL8
Schichtdicke              8 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Putzabschlussprofile

Putzabschlussleiste 20 mm

Artikelnummer       PAL20
Schichtdicke              20 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter
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Aufsteckprofil Putzträgerplatten

 � Exakter Putzabschluss mit Tropfkante
 � Schlagfester Abschluss an Trägerplatten
 � Gezielte Ableitung von Regenwasser
 � Mit integriertem Steckverbinder
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � Einsetzbar für Putzträgerplattenstärke von 8 - 20  mm
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel PTP20

Eigenschaften
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Aufsteckprofil PTP 12 mm

Artikelnummer       ASLP1
Plattenstärke             8 - 12 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Aufsteckprofil PTP 14 mm

Artikelnummer       ASLP5
Plattenstärke             10 - 14 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Aufsteckprofile für Putzträgerplatten

Aufsteckprofil PTP 20 mm

Artikelnummer       ASLP10
Plattenstärke             16 - 20 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.312,5 Meter
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Blechanschluss

 � Exakter Putzabschluss mit Tropfkante und Schutzlasche
 � Blechanschluss mit Bewegungsaufnahme
 � Kunststoffprofil entkoppelt vom Blech
 � Gezielte Ableitung von Regenwasser
 � Vermeidet Rissbildung
 � Mit integriertem Steckverbinder
 � Alkalibeständiges Glasfasergewebe
 � KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie siehe Produktdatenblatt

Anwendungsbeispiel BAL1

Eigenschaften
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Übergangsprofil Blech

Artikelnummer       BAL1
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Blechanschlussprofil Plus mit Steckverbinder

Artikelnummer       BAL2P
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Blechanschlussprofile

Anwendungsbeispiel BAL2P
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Sonderprofile

Dachbelüftungsprofil

Artikelnummer           DP3
Lüftungsquerschnitt   ≥ 202 cm²/lfm
Profillänge           2,5 m
Inhalt/Karton          25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette          40 Karton / 2.500 Meter

Attikaprofil

Artikelnummer           AK1
Profillänge           2,5 m
Inhalt/Karton          25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette          40 Karton / 2.500 Meter

Attikaprofil Plus

Artikelnummer           AK1SL1
Profillänge           2,5 m
Inhalt/Karton           25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette          40 Karton / 2.500 Meter
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Übergangsprofil 25 mm

Artikelnummer       ÜGP1
Ausladung                   25 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter

Nutprofil (Bossenprofil)

Artikelnummer       BP1
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton      20 Stück / 50 Meter
Inhalt/Palette      21 Karton / 1.050 Meter

Winkelprofil

Artikelnummer       WP1
Ausladung       80 mm
Ausladung kürzbar  60 mm bzw. 40 mm
Profillänge       2,5 m
Inhalt/Karton       25 Stück / 62,5 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 2.500 Meter
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Gewebeformteile

Bossengewebe Typ A

Artikelnummer       BGA
Bossenabmessung  30 / 20 / 15 mm
Profillänge       2,0 m
Inhalt/Karton      10 Stück / 20 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 800 Meter

Bossengewebe Typ B

Artikelnummer       BGB
Bossenabmessung  35 / 20 / 15 mm
Profillänge       2,0 m
Inhalt/Karton      10 Stück / 20 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 800 Meter

Bossengewebe Typ C

Artikelnummer       BGC
Bossenabmessung  30 / 18 mm
Profillänge       2,0 m
Inhalt/Karton      10 Stück / 20 Meter
Inhalt/Palette      40 Karton / 800 Meter
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Diagonalarmierungswinkel

Artikelnummer       DAW10
Laibungstiefe             10 cm

Artikelnummer       DAW20
Laibungstiefe             20 cm

Artikelnummer       DAW30
Laibungstiefe             30 cm

Inhalt/Karton      25 Stück 
Inhalt/Palette      40 Karton / 1.000 Stück

Diagonalarmierungspfeil 

Artikelnummer       DAPF1
Inhalt/Karton      100 Stück
Inhalt/Palette      50 Karton / 5.000 Stück
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Zubehör

Entwässerungsmodul WDVS

Artikelnummer       EWM1
Material Modul      Kunststoff 
Material Schutzkeil  Nachwachsender Rohstoff 
Inhalt/Karton      10 Stück 

Winkelspitze

Artikelnummer       WS1
Material            Nachwachsender Rohstoff 
Inhalt/Karton      10 Stück

Gehrungsschere

Artikelnummer       GS1
Material Schere      Metall
Material Griff        Kunststoff 
Inhalt/Karton      Auf Anfrage
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Befestigungsanker TYP 1-7 Plus

Artikelnummer       BA1P – BA7P 
Material Halter           Aluminium (ALU)
Inhalt/Karton      100 Stück

Befestigungsanker für tritt- und rutschfeste
Fensterbänke 200, 250 und 300 mm

Artikelnummer       BAT200, BAT 250, BAT 300
Material Halter      Stahl
Material Konsole      Kunststoff 
Inhalt/Karton      10 Stück

Bossenkelle

Artikelnummer       BOKE1
Material Kelle      Edelstahl
Material Aufsätze      Kunststoff 
Inhalt/Karton      1 Stück



63

Zubehör

Rohrdurchführung DN70 (75 mm)

Artikelnummer       RDAKDN70
Rohrdurchmesser    75 mm
Material         Kunststoff
Inhalt/Karton      10 Stück 

Rohrdurchführung DN80 (90 mm)

Artikelnummer       RDAKDN80
Rohrdurchmesser    90 mm
Material         Kunststoff
Inhalt/Karton      10 Stück 

Rohrdurchführung DN100 (110 mm)

Artikelnummer       RDAKDN100
Rohrdurchmesser    110 mm
Material         Kunststoff
Inhalt/Karton      10 Stück

Rohrdurchführung DN125 (125 mm)

Artikelnummer       RDAKDN125
Rohrdurchmesser    125 mm
Material         Kunststoff
Inhalt/Karton      10 Stück
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Verarbeitungsschritte

1 2

3 4

5 6
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Impressum

Die im Produktkatalog enthaltenen Angaben, Abbildungen und Details dienen aus-
schließlich allgemeinen Hinweisen. Die korrekte und erfolgreiche Anwendung der 
dargestellten Details liegt in der Verantwortung des Anwenders. Die konkrete An-
wendbarkeit der dargestellten Details muss überprüft werden. Die schematischen 
Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu, angrenzende Bauteile sind vereinfacht 
dargestellt.

Jegliche Haftung für Schäden, die aus der unsachgemäßen Anwendung unserer 
Profile entstehen, wird ausgeschlossen. Alle Vorgaben und Angaben sind an die 
örtlichen Gegebenheiten anzupassen und die jeweiligen Vorgaben und Hinweise in 
den technischen Merkblättern sind zwingend zu beachten. Spezifische Anwendun-
gen unserer Profile liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, insbesondere unter 
Berücksichtigung der projektspezifischen Gegebenheiten. Alle technischen Daten, 
allgemeinen technischen Aussagen und Zeichnungen sind freibleibend. Details und 
technische Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind nur nach schriftlicher 
Genehmigung der KP-TEC Profiltechnik GmbH gestattet.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen 
sowie Downloads finden Sie unter www-kp-tec.at. 
Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise
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